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APLICACIONES 
• Cultivos en hilera 

• Cultivos a campo abierto 

• Hortalizas 

• Invernaderos 

• Paisajismo 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
• Se puede enterrar o colocar en superficie 

• Emisor extruido con un diseño uniforme, muy bajo CV (<3%) 

• Espaciamiento más corto entre emisores 

aumenta el rendimiento de los cultivos 

• No hay costos adicionales para el espaciamiento más corto entre emisores 

• Gran área de filtración y un número elevado de filtros de entrada con resistencia superior al taponamiento 

• Diseño laberinto de un amplio espacio de flujo turbulento que impide la sedimentación de particulas 

• Resistente a los rayos UV 

• Resistente a productos químicos y fertilizantes usados en agricultura 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
Diámetro nominal: 

16mm Espesor 

de pared: 

6 mil-16 mil (0,15-0,40 mm) 

Caudal nominal (0,7 bar): 

0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 lph 

Caudal nominal (1 bar): 

0,7 / 1,0 / 1,4 / 1,8 lph 

Grado de filtración requerido: 

125 micron / 120 mesh 

Espaciamiento entre 

emisores: 

10-60 cm 

Normas relacionadas: 

ISO 9261 Equipos de riego -- Emisores y tuberías emisoras -- Especificaciones y métodos de ensayo

Numerosos filtros de 

entrada ofrecen un alto 

rendimiento para evitar 

el taponamiento 

Salida tipo ‘corte’ se abre 

cuando el sistema se 

presuriza, se cierra cuando 

el sistema se apaga 

El diseño laberinto produce 

un flujo turbulento que 

impide la sedimentación de 

particulas. 



 

CAUDAL VS. PRESION 
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Caudal 

nominal 

lph (1 

bar) 

Presión 

bar 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

 

0,7 0,53 0,58 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,99 

1,0 0,75 0,83 0,89 0,95 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 

1,4 1,03 1,12 1,21 1,29 1,37 1,44 1,51 1,57 1,64 1,70 1,76 1,81 1,87 1,92 

1,8 1,30 1,42 1,53 1,63 1,73 1,82 1,91 1,99 2,07 2,15 2,22 2,29 2,36 2,43 

 

LPH/1-METRO (0,7 BAR) LPH/1-METRO (1 BAR) 
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0,6 6,21 3,11 2,07 1,55 1,24 1,04 

0,9 8,90 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 

1,2 12,09 6,05 4,03 3,02 2,42 2,02 

1,5 15,28 7,64 5,09 3,82 3,06 2,55 

 

0,7 7,40 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 

1,0 10,60 5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 

1,4 14,40 7,20 4,80 3,60 2,88 2,40 

1,8 18,20 9,10 6,07 4,55 3,64 3,03 
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16 MM | ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 

Código del producto 

Espesor 

de 

pared 

mil/mm 

Diámetro 

interno 

mm 

Presión máxima 

de trabajo 

bar 

Espaciamiento 

entre emisores 

cm 

Longitud de 

bobina (Tipo 

A) m 

Longitud de 

bobina (Tipo B) 

m 

016 TPD 006 XXX XXX 6/0,15 16,0 0,8 10-60 2800 1250 

016 TPD 008 XXX XXX 8/0,20 16,0 1,0 10-60 2200 1000 

016 TPD 010 XXX XXX 10/0,25 16,0 1,2 10-60 1800 - 

016 TPD 012 XXX XXX 12/0,30 16,0 1,4 10-60 1500 - 

016 TPD 014 XXX XXX 14/0,35 15,9 1,6 10-60 1300 - 

016 TPD 016 XXX XXX 16/0,40 15,9 1,8 10-60 1200 - 

 

16 MM | LONGITUD MAXIMA DEL LATERAL (M) 
• Terreno llano (0% inclinación) • 10% Variación de caudal • Presión de entrada 0,7 bar • Terreno llano (0% inclinación) • 10% Variación de caudal • Presión de 

entrada 1 bar 
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lph 
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EMBALAJE Y EMBARQUE 
 

Dimensiónes de bobina 20’ 40’ 40’ HC 
 

 

Tipo A 56 20 40 400 40 800 + 44* 44 880 + 48* 

         
 

* Rollos sueltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLÍGONO LA BARRENA 

C/ CANAL DE LODOSA, 7  

31500 TUDELA (NAVARRA) 

948 486 240 
 

 

 

 

Tipo A 
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Tipo B 
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0,6 83 163 218 264 306 341 

0,9 58 115 152 184 215 238 

1,2 42 82 108 132 153 170 

1,5 33 66 87 109 121 136 

 

0,7 87 171 229 278 324 362 

1,0 61 120 160 194 227 253 

1,4 44 86 114 139 162 181 

1,8 35 69 92 115 128 145 

 

Diámetro Altura Bobinas por Rollos por Bobinas por Rollos por Bobinas por Rollos por 

cm cm pallet contenedor pallet contenedor pallet contenedor 

 


